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〈耳之内。徑方廣二寸四分。從軸心每壁各量七寸外安輻四枝。或六枝减短。輻枝長一尺六寸廣一寸二分厚一寸籰枝長一尺七寸廣一寸〉

〈二分厚一十。凡掉籰是打紵絲綫經上使用隨此制度加减功限掉籰一箇全造完備一功一分如是上有綫子牙口造者三功五分〉

〈立機子〉
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〈立機子用材造機子之制機身長五尺五寸至八寸。徑廣二寸四分厚二寸横廣三尺二寸祲外先從機身頭上向下量攤卯眼上留。二寸向〉

〈下畫小五木眼眼子方八分小五木眼下空一寸六分横榥眼。眼長一寸八分横榥眼下空一十六分大五木眼眼方圓一寸大五木眼下順身〉

〈前面下量二寸外馬頭眼眼長二寸馬頭下二尺八寸。機胳滕眼。眼長二寸五分機胳滕上馬頭下身子合心横榥眼。或雙用單用眼一寸八分胳〉

〈滕眼下量六寸前後順栓眼眼長二寸順栓眼下前脚柱下留七寸。後脚眼下留四寸。前長後短身子後下脚栓上離一寸是脚踏五木榥眼眼長〉

〈二寸心内上安兔耳各離六寸前脚長二尺四寸後脚减短二寸馬頭長二尺二寸廣六寸厚一寸至一寸二分。機身前引出一尺七寸斫盤在〉

〈内除機身内卯向前量二寸二分鑿豁絲木眼。方圓八分主豁絲木眼斜向上量八寸鑿髙樑木眼前同髙樑木眼斜向下五寸二分鵶兒木眼都〉

〈主眼子畫大五木長隨兩機身外楞齊徑方廣二寸二分兩頭除機身内卯向裏量一寸畫前掌手子眼下是垂手子眼相栓五木後除兩下卯〉


〈量向裏合心却向外各量三寸外畫後頭引手子眼。眼子各長一寸八分掌手子通長九寸廣一寸八分厚一寸二分除卯量三寸四分横鑚寨眼〉
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